Instrukcja wykonania pomiaréw
do wstepnej wyceny mebli na wymiar

Dziekujemy za zainteresowanie naszg oferta.

Hubertus
COMPLEX

W celu przygotowania wstepnej wyceny prosimy o wykonanie pomiardw pomieszczenia oraz wypetnienie arkusza

pomiarowego. Nie wymagamy doktadnosci pomiarowej na poziomie projektu wykonawczego.

Wystarczy doktadnos¢ £10 mm.

Potrzebne narzedzia

e miarka zwijana lub dalmierz laserowy,
o otéwek,
o telefon do wykonania zdje¢ pomieszczenia.

Jak wykonaé pomiary?

1. Zmierz kazda Sciane

Dla kazdej $ciany zmierz:
e szerokos¢ Sciany,
e wysokos$¢ pomieszczenia od podtogi do sufitu,
e odlegtosci do naroznikéw,
e wnekii uskoki $cian.
Wartosci wpisz na odpowiedni szkic w arkuszu (wymiary podaj w mm).

2. Zaznacz elementy state

Na szkicu $cian zaznacz:

e 0okna,

e drzwi,

o grzejniki,

e parapety,

e kominy,

e piony instalacyjne,
o skosy,

e stupy konstrukcyjne,
e skrzynki elektryczne,
e inne elementy, ktérych nie mozna przeniesc.

Przy kazdym elemencie podaj jego podstawowe wymiary oraz odlegto$¢ od naroznikéw.
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Instrukcja wykonania pomiaréw
do wstepnej wyceny mebli na wymiar

3. Zaznacz instalacje

Na szkicach $cian zaznacz lokalizacje:
Kuchnia

e przytaczy wodnych,

e odptywdw kanalizacyjnych,

e gniazd elektrycznych,

e przytacza sity (jezeli wystepuje),
e wentylacji.

Lazienka
e przytaczy wodnych,
e odptywdw,
e grzejnikow,

e punktow elektrycznych.

4. Wykonaj rzut z géry

Na szkicu rzutu z goéry narysuj:

e uktad pomieszczenia,

o drzwi,

e okna,

¢ lokalizacje planowanej zabudowy,
e najwazniejsze instalacje.

Jak opisa¢ meble?
Materiat korpusow
Przyktady:
e ptyta laminowana biata,
e ptyta laminowana drewnopodobna,
o ptyta wilgocioodporna.
Materiat frontow
Przyktady:
e Front Akrylowy,
e MDF lakierowany mat,

e MDF lakierowany potysk,
o front ramkowy przeszklony.

Hubertus
COMPLEX
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Instrukcja wykonania pomiaréw
do wstepnej wyceny mebli na wymiar

Blat (kuchnia / tazienka)
Przyktady:

e blatlaminowany,
e kompakt HPL,

e konglomerat,

o spiek kwarcowy,
e kamien naturalny.

Okucia
Prowadnice szuflad
Przyktady:
e skrzynkowe,
e zcichym domykaniem
e otwierane dotykowo (push-to-open)
Zawiasy

Przyktady:

e cichy domyk,
e otwieranie na dotyk (push-to-open),

Wyposazenie dodatkowe
Whpisz planowane wyposazenie:

e kosze cargo,

e organizery,

e kosze na $mieci,
e pantografy,

e oswietlenie LED,
e kosze druciane,

Sprzet AGD (kuchnia)
Podaj planowane urzadzenia:

e lodéwka,

e piekarnik,

e mikrofaléwka,
e zmywarka,

e ptytagrzewcza,
e okap,

Hubertus
COMPLEX
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Instrukcja wykonania pomiaréw Hubertus
do wstepnej wyceny mebli na wymiar COMPLEX

e ekspres do zabudowy.
Jezeli znasz producenta i model urzgdzenia, wpisz je w formularzu.
Zdjecia pomieszczenia
Do formularza prosimy dotgczyc:

e zdjecie kazdej Sciany,

e zdjecie catego pomieszczenia,

e zdjecia przytgczy instalacyjnych,

e zdjecia miejsc problematycznych (skosy, wneki, stupy).

Wazna informacja

Przestane pomiary stuzg wytacznie do przygotowania wstepnej wyceny. Przed rozpoczeciem produkcji wykonujemy
profesjonalny pomiar kontrolny, na podstawie ktérego powstaje dokumentacja techniczna i ostateczna wycena.

Przyktady wymiarowania:
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Instrukcja wykonania pomiarow

do wstepnej wyceny mebli na wymiar
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